知っておいてください 
調すがおかしいときは 
別売品について 
製品の種類と運乾音 
安全にお使いいただくために 
アフターサービスと 保証に ついて 
お客様ご准談窓 □ 


お手入れについて 
お丰入れのしかた 

日常のお手入れ . 

シーズン始め.終わりのお手入れ 


ご使用の前に 

安全について 

必ず守って< ださい . 1 

ご使巧前に 

必ずお読み<ださい . 2 

各部の名前と働き . 2 


運乾について 

運おの特性………3 
複数台同時運乾の場合 … 5 

上李な使いかた…… ち 



Q 室巧ユニット ) 

新冷媒シリ…ズ ( R 410 A ) 

FUP40BA FUP63BA FUP112BA 
FUP50BA FUP80BA FUP140BA 

FUP40BAK FUP63BAK FUP112BAK 
FUP50BAK FUP80BAK FUP140BAK 

«このたびはダイ丰ンエアコンをお買上げいただき、 
まことにあリがとうございます。 

巧この取扱説明書じは，安全についてのま意事項を 
祀載しております。 

正しくお使いいただくた城に、ご使田前に、 
必ずお読みください。 

お読みになつた後，お使いになる方がいつでち見られる 
ところにをず保管してください。 

また:、お使いになる方が代わる場合は. 

おずこの政扱説明書をおおしください。 

«この取あ説明書は壺巧 ユニッ ト専巧でずので、 

室み ユニ ，ソトおよび リモコン じ付属の歌盛説明書を 
あわせてご覧ください。 

保証書はお買上げの题売店からお受玻リのうえ、 

大切に保管してください。 


mm Km 

如 … を-…夕 T …… XT™. ftT* 編 %-g tfBttflPWBft 

Iwxj 取扱説明書 

口^ぷ面廉 严ル…卜形 ミ 

^ ^ぶ131111111 ( 天活窗在あ J 


81223祇 
1111表 
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♦ドレン配管はお実に排水するよう施工されていますか？ 

ぶ房運転跑、ドレン配管から排水されていない場合は、 

ドレン配管巧でゴミ•ホコリなどがつまり、室内ユニット 
から水がもれる原因になることがあります。 

運転を停止して、お買上げの販売店にご相談ください。 


參室かユニットはまわりに障害物のない 
風通しの良いところに設置されていますか？ 

参次のような場所では使巧しないでください。 

• 切削ミ由など鉱物ミ由の立ち込めるところ 
• 調理場などミ由の飛ずや嘉気の多いところ 
•ミ毎浜地区など塩みの多いところ 
• 温泉巧帯など硫化ガスのあるところ 
•酸-アルカリ性蒸気のなち込めるところ 
• I 場など電圧変動のをいところ 
•車両-船舶への搭載など 
•電磁汲を発生する機械のあるところ 
参室かユニットは防雪巧策されていますか？ 

防雪フードなど、詳細はお買上げの販売店へご柜談ください。 


♦電気工事- D 種接地工事の施工には資格が必要です。 

お買上げの販売店に巧頼し、ご自巧ではなさらないで<ださい。 

参室かユニットはエアコン専用の回路をご使巧ですか？ 


まをについて 



AKa 据付上のを意事項 


參据巧工事は、自巧でしない •別売品の散巧けは、自巧でしない 雜移動-再設置は、自巧でしない 


据がけに不備があると 、 XTN 
水もれ-感電’义炎の I \1 
原因になります。 

お買上げの販売店にご依頼示 止 
ください。 


(交換巧別売攝な驗きまず） / r \ 
别黃捕は、当な指產むみめものは使用しない 
致がけに不備があると、水もれ- 
感電-义炎の原因になります。 

お買上げの飯売店またはダイキン 
コンタクトセンタ…にご依頼ください。 
(裏表紙参照） 


据付けに不備があると. /TX 
水もれ-感電-かがの原因に1\1 
なります。 

お買上げの販売店じご依頼 
たとい。 


/!\ /:± 思使巧上巧汪忌事項 


無筋れたまで操作しない 

感電の原因になることがあ y まず。 


雜エアコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义炎の原因に 
なることがあリまず。 


働 

めれを禁止 



水めれ禁止 


鑛お手入れのときは必ず運範を停止し、 
電源ブレ"™力"■"をしゃ断ずる 
電ミ原をしゃ断しないと、感電やけがの原因に 
なることがあります。 

鑛富巧作業をずるときは足場に気をつける 

垣場が不安定な場合，落下-転倒によリ 
けがの原因になることがあります。 


m 

〇 


A 胃胃使戌上のを意事項 


雜冷媒がもれた 6 か適禁 K 

エアコンに使用されている冷媒は安全で、 V 

通常ちれることはありませんが、 ^ 

万一 '■ :ち媒が室巧にもれ、ファンと一夕…- 
スト—ブ. コン□などの义気に触れると有毒ガスが 
発鱼する原因になります。 

磯焼器具などの义気を消’して部屋の換気を行い、 

お買上げの嚴売店にご連絡ください。 

策媒ちれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に 
行われたことをサービスマンに播認のうえ、 

運轟してください。 


釀巧解や改造-修理をしない 

水もれや感電-义《の原国になりまず。 I 

お買上げの服売店にご依頼ください。 ^ 

雜可燃性のガス（ヘアスプレーや殺を剤など）は 
本体のおくで使巧しない f\r\ 

ベンジン*シンナ…で本体をふかない V v 

ひび割れ-感電-引义の原因になります。 禁止 

馨翼常時（こげ裏いなど）は、運転を停止して胃 
電源ブレー•力--をしゃ断ずる 

異常のまま運乾を続けると，故障や感電’ 11111 

义災などの顧因になります。 

お買上げの販売店にご連給ください。 


必ず指示どおりに行つて 
くださし''。 


絶巧に水にめ6さないで 
ください。 


絶巧にめれた手で 
潮れないでください。 


絶対にしないで<ださい。 


本文中に使われる r 絵表示」の意巧は次のとお U でず。 


:負う可能牲または物的損害の可誰性があるもの C 
:結び巧く可能性ちありまず。 


つに攻级いじより、傷蓄 
な況によっては重大な結黑 


誤った取扱いにより、死 t や重傷などの 
重大な結異に結びがく可能 ft が大きいもの, 


化ず守つてくだをい 

ここに示したを意事項は、下記の2種類に分類しています。いずれも安全に関ずる重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 


な顯 
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振音 
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ユ低中さ 
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ノじ付属の取扱説巧書にしたが: 
f ご使南の場含は、ワイヤレス 


センサ…キツト（別売為） 
f 巧温度センサ…^ 

I 人馈知センサ…/^ 

この位置に巧り巧きます。\ 


機種名銘饭(吸 A グリル巧） 

機種をなどを / 

表示していまず。 / 




風南調範はこのマークを目印にして 
リモコンで設定しまず。 

レン排出装置(巧蔵り 

/ぶ房選起中に取 LJ 除かれた 
r \ r ^/ 室巧の水分を排化しまず。 


長顚使巧製品 

安全表示諸板 た 

(贩ぶグリル的） 

設計上の標準使用期闇 / 

などを表示しています。 

户 nnnnnnnnnnmn 圓 nnnnnmn 圓 nnnnnnnmn 目 mmnnnnmn 目 mmnnmnnn 目圓画刪剛而画 mm 、 

グフイ ルタ--(暇込グリル阅 

お手人れのしかたは 
啟 ぺージをご覧ください。 


f 吸ぶグリル1 强 

お手入れのしかたは / 

四ぺ-ジを/ 

ご覧ください。/ 

1 I 、ィ户口け ■:: fcr 口、 

*ゾで:™!(別! JC 。。） 

リモコンの取扱いについては I リモコン付属の 
政扱説巧書をご鬟< ださい。 

システムの構成によってはリモコンが不要な 
場合があります。（本ぺージ上を参照） 


ドレン配管 J 
風向羽根(峽出□巧) 
吹出 □ 1 


净鱗配醫 
連絡配線 
ア…ス線姓） 

(注）万 ---- の感電-义炎防止の 
ため室内 ユニッ トか6 
大地へ電気を逃がず 
德です。 















化ずお読み<ださい 

同時運範マルチシステムの説明 

本室内 ユニッ トは、次のいずれかのシステムでご使巧ください。詳細はお買上げの服売店に確 
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運面の特性 


冷房運乾の特性(冷房-自動冷房運転） 

•室内温度が低い巧態でを房運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着きを房能力が低下することが 
ありまず。その場合、しばらくの間、除霞運転を自動で行います。 

陈霜運起中にミ容けた水が飛ぶのを防ぐため、自動でコント□ールされた風量(風量 r 弱」または微風)での 
運転になリます。 

(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

•外気温度が高い場合、設定温度になるまで時園がかかります。 


暖房運乾の特性(暖房-自動暖房運乾） 

運転開始【こ •一般的に暖房運転の場合、ぶ房運転と比べ設を温度になるまで骑园がかかります。 

っ# X 了 クイマー逞起を活巧した事前の運転開始をおすすめしまず。 


暖房能力の低下やぶ風が吹き出すのを防ぐためじ夕①運転をします。 


運お開始時 
および 
除霜運転 
終了後 


•お部屋全体を暖める温風循環で式なので、達転を開始してか6温まるまで、しば6く時間がかかりまず。 
エアコン内部の温度がある程度高くなるまでは、室内ファンは自動で微風運面をします。 

そのときリモコンには r 除霜/ホットスタート」が表示されまず。 

(リモコンには設定した風量が表示されます。） 

•巧風が巧き化すのを防ぐために、風向は水平になりまず。（リモコンには設定した風向が表示されます。） 


除霜運転 
室外ユニットの^ 
霜取リ運転^ 


外気温度と 
暖房能力に 
ついて 


•室外ユニットに電が着くと暖房能力が下がるため除霜運転に自動で切リ換わリまず。 

•温風が止まリ、リモコンに r 除霜/ホ、ソトスタート」が表示されます。 

ワイヤレスリモコンの場合は、温風が止まり、受光ユニット表示部の除霞ランプが点のします。 
(リモコンには設定した風量がま示されます。） 

•約日〜日分(最長1日分)で、元の運転じ戻ります。 

• 風向は水平になります。[リモコンには設定した風向が表示されます。） 

•除霜運起中や除霜運起終了後、暖房違疆に切り換わったとき、室かユニットの□夕化□から白い煙が出ます。 


(似ぺ-ジ参照） 

•特殊な運超のため、「チュルチュル」-「シュー」音などがするときがあリます。 


( ページ参照) 


• 化気温度が下がるにつれて暖房能力はほ下します。このような場合はほかの暖房器具と併用して 
お使いください。（燃焼器具と併巧の場合は、こまめな換気が必要です。） 

エアコンの風が直接当たるところで燃焼器具を使わないでください。 

•温風が天井にこもり、足下が寒いときは、サーキユレータ（室巧循環ファン)のご使用をおすすめします。 
詳しくはお買上げの販売店じご相談ください。 

•室内温度が設定湿度 L ソ上になった場合、室うトユニットは停止し、室巧ユニットは微風運乾になります。 
風向は水平になりまず。（リモコンじは設定した風量-風向が表示されます。） 


マイコンドライ運転の特性 

•室巧温度を下げずに湿度を下げる達転を巧うため、違転ボタンを押したときの室内温度が設定温度に 
なります。そのとき風量-湿度を自動で設定するため、リモコンには風量-設定温度の表示はされません。 
室内温度と湿度を下げたいときは、ぶ房違範で室内湿度をてげてからマイコンドライ運転をして<ださい。 
室内温度が下がつた場合、エアコンの風が止まる場合があリまず。 

•室内温度が低い巧態でマイコンドライ運転をした場合、室内ユニット熱交換器に霜が着く場合があります。 
その場合、しばらくの闇、除霜運転を自動で行います。 

温度が上がるのを防ぐため、自動でコント□ールされた風量(風量「弱」または微風)での運転になります。 

エコを自動運転の特性(センサーキット取付け時） 

人おのセンサーと床温度センサーにより人の有無と床湿度を検巧し、風量-風向を自動でコント□ールする 
ことで快適性と省エネ性を両立した運転を行いまず。 

(風量自動-風向自動はそれぞれ個別に設定が巧能でず。） 

• リモコンにはエコを自動運転の表示がされまず。（風量-風向は表示されません。） 

•風量はリモコンの設定温度と室内温度の差に応じて自動で5段階にきめ細かくコント□ー ルしまず。 
•風向は人横巧センサーにより人に直接風を当てないようにコント□ールしまず。 

•床温度センサーにより人がお温度を精度よくお化し、ムダな運面を防止し'陕適な運乾を行いまず。 

(冷房時の足元のぶやしずぎの防止、暖房時の'陕適な足元暖房を行いまず。） 

人検巧センサー:ち巧化□に対応した4個のセンサーで人の有無を検ミ□しまず。 

I •人検知センサーは熱の移動を検知しているため、連続的に高温の物体が移動する場含、「人がな室」 
と検知する場合があります。（例：動物の移動、ホ化線ヒータの首振り運転など） 

また、背を向けていたり、肌の露出がかない場ち、「人がいない」と検知する場ちがあります。 

•床温度センサー：床面の平巧湿度をおなします。 

g •局所のな温度が室内ミ忌度と極端に異なる場合、室内温度の判定に影響が出る場含があります。 
n (例：床暖房設置箇所、高温発熱機器設置窗巧など） 


センサー機能 • 
について B 
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風向調節の内容と働き 


風向調節は各吹出□ごとに個別に設定ができます。 

•設定はの化□の識別マーク （ ページ参照)を確認してリモコンで行ってください 
(詳細はリモコンの取扱説明書をご覧 < ださい。） 

•停止中は吹化□の風向巧根を閉じます。 

風向調節には次の3とおりがあります。 

室内ユニット 


風向を自動で 
上下させまず。 


ヴで 

(スイング） （スイング） 


•巧励国風 

己段階に風向を固定ずることが 
できます。 


室内ユニット 


::希望位置; 


(希望位置） 


•同厄 r 罪。 

人横ミ□センサーと床温度センサーじよリ風向を自動でコント□ールします。 

•人に直接風を当てないようにコント□ールしまず。 

•暖房時、床面ミ晶度が低いと下□义きにコント□ールします。 

風向羽根の動きじついて 

下記運起が態のときは風向を自動でコント□ールずるので、リモコンの表示とは異なる場合があります。 


運転が態 

上下風向 

暖房 
自動暖房 

•設定温度よ LJ 室内温度が高いとき 
(直接風が体に当たらないように、水平□夕化しとなります。） 

•暖房運転開始時、除霜運転時(室外ユニットじ霜が着いたとき） 

(直接風が体に当たらないように、水平峡化しとなります。） 

力ぶ房 

マイつンドライ 

• 下峡化しのが態で連続運転したとき 

(風向密根に結露しないように一定の間、風向を自動でコント□ー ルします。） 


I 同時運転マルチシステム（ツインマルチ、トリプルマルチ）をグループ制御する場を、子機では風向の個別設定ができません。 


室巧ユニッ 
[子機） 


霊巧ユニット 
(親磯） 



至外ユ—、ソト 







1， 
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巧トユニット 


トリプルマルチ 


リモつン 


ご使用の前に 
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5 システムになっている場含 


































L お手人れのしかた 


リモコンに「フィルターのお手入れ時期です」が 
表示されたら、清掃してください。 

一を時闇運転ずると表示されまず。 

r 表示されるまでの時闇を変更することができます。 
ミちれのをいところで使巧される場合はお買上げの 
紙売店へご依頼ください。 


巧れ 

表示されるまでの時間 

標準 

2500時間 （1 年相当） 

多い場を 

1250時間(半年相当） 


I ミちれが取れなくなリましたら 
エアフィルターを巧換してください。 

(交換用エアフィルターは別売品でず。） 

^ぺ-ジ對為 


2•エアフィルターを取り出します。 

次の順番で作業をしてください。 

① エア フィルターの端部を刹め下に引いて、 

グリル突起部からエア フィルターの引つ 掛け巧部を 
化して<ださい。（左ちとち） 

⑦ エア フィルターを持ち上げて、グリル上部の突起部 
から エア フィルターの引っ掛け穴部をかしてください。 
(左ちとも） 


( D グリル上部突起邸 



フィルタ 



I 吸込グリルを開けます。 

ツマミ2力所を同時にスライドし、 
ゆっくりおろしてください。 


© 華起踞フィル义- 





令3 



エアフィルタ…端部 


3•清掃します。 

ミちれは電気掃除機または水洗いで是掃してください。 


ミちれがひどい場合、 
柔らかいブラシや 
中性洗剤を使って 
就ってください。 


水切 U 後、日陰で 
み乾かしてください。 


■ 50でじ Lb のお湯で洗わないでください。 

変色や変形の原因じなることがあります= 
•火であぶ6ないでください。 

燃える原因じなることがあります。 


•清掃時以かは、エアフィルターをかさないでください。 S 如章の原因じなることがあります。 

• 吸込 □ じ正規のエアフィルターじかのもの（キッチンぺーパーなど）を取り巧けないでください 0 
性能が低下し、凍結-水もれの原因になることがあります。 


曰常のお手入れ 


を：!:アコンを水洗いしない 

漏電によって感電や义災の 
愚因になることが A 
あります。 む 


造 i を意 


戀 

水めれ禁止 


•お手入れのときは必ず運転を停止し、 
電源ブレ…力…をしゃ断ずる 
電源をしゃ断しないと、 

感電やけが ( D 原因に mm 

なることがありまず。 


を高所作業をするときは足場に気をつける 

足場が不安定な場-合、 

を下-転倒により 

けが城願になる Hyp 

ことがあります。 胃^ 


於 彎生 


•可燃性のガス（ヘアスブレ…や殺虫剤など）は本体のおくで使巧しない 
ベンジン-シンナーで本体をふかない 

ひび麗れ-感電-引义の原因になります。 


Q 


(次ページに続きまず。） 










エアフィルターの清掃のしかた③ 


4■エアフィルターを取り巧けます。 

2バ6^ぺージ）と逆の手順で取りがけてください。 

ち•吸込グリルを閉めます。 

1バロ）ぺージ）と逆の手順で、ツマミ2力戸斤を 

同時にスライドさせ、吸込グリルをゆっくり 
押し上げお実に固をしてください。 

G ■リモコンの「フィルターのお手入れ時期でず」 
の表示を消します。 

• リモコンのメインメニューよリ 
フィルクーサイン IJ セットを行ってください。 

/運起中と停止中のどちらの巧態でも表示を 
^消すことができます。 J 

詳細はリモコンに付属の取扱説明書をご覧ください。 



•化込グリルを閉めるとき、ひもをはさみ込む 
おそれがあります。 

閉める前にひもが吸グリルの 

横からはみ出ていないことを確認してください。 


ひち 




1•吸込グリルを開けます。 


ツマミ2力巧を同時にスライドし、 
ゆっくりおろしてください。 



2•吸込グリルを取りかします。 

① 室内ユニット本体についているひもを4本外して 
ください。〔下國を参照してください。） 

② 吸込グリルを45°開いた状態にし、持ち上げ、 
引掛部から外してください。 （3 力所） 



3■エアフィルターを取り出します。 



ルターの清掃のしかた① 


ページ)を参照してください。 


4•清掃します。 

水か中性洗剤で 
柔らかいブラシを使って洗い、 

水切りしてください。 

ミちれがひどい場合 I 

•換気扇-レンジなどの洗剤を直接のきがけ、 

1日分くらいそのままにします。 

その後、水でよく洗い流してください。 

• 50で以上のお湯で洗わないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 

•乾爆させる場含は义であぶ6ないでください。 

燃える原因になることがあります。 

♦ガソリン.ベンジン.シンナ ー• ミガキ粉- 
巿販の液が殺を剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因じなることがあります。 


5.エアフィルターを取り付けます。 


エアフィルターの清掃のしかた⑨ 


4 (本ページ上）を参照してください。 


6•吸 A グリルを取り付けます。 

2と逆の手順で耳 X リ付けてください。 

♦吸込グリルのひもを室内ユニット本体に必ず 
取り巧けてください。 

(左図を参照してください。） 


7■吸込グリルを閉めます。 

1と逆の手順で、ツマミ 2 力巧を同時にスライドさせ、 

吸込グリルをゆつくり押し上げ確実に固定してください。 










外装.リモコンの清掃のしかた 


•柔6かい布でからぶきしてください。 

• ミちれが取れないときは、布を水でうすめた中性就剤に 
ひたしてよく板りミちれをふき風つたあと、乾いた巧で 
からぶきしてください。 


シーズン始め.終わりのお手入れ 



確認してください。 

•室内.室か ユニットのの: lA □や唤化□をふさいで 
いませんか？ 

障害物がある場合は巧リ除いてください。 

障害物は風量低下による能力低下や機器の巧障に 
つながリます。 

エアフィルターと外装を清掃してください。 

•エアフィルクーは清掃後、必ず元の位置に戻して 
ください。（清掃のしかたは（ぃ8、ぺージ参照） 

•清掃後は、電源を入れてリモコンのメインメニュー 
よりフィルターサインリセットを実行してください。 

6時間じ I 上前に電源ブレーカーを入れてください。 

•機械保護のためと、始動を円滑じするためです。 

•電源ブレーカーを入れると、リモコン表示部に 
で;字が表示されまず。 

電源ブレーカーお入後、6時間じ巧の暖房運転じついて 

•機種シリーブによっては、機器保護のため下記 
違乾動作を巧う場をがあリます。 

電源ブレーカーホ曼入後、日時闇じ(巧に暖房運転を 
した場合、機器保護のために室内ファンは約10分間 
停止後に運転します。 

上記運転は据付時のみでなく、電源ブレーカーを 
OFF / ON するごとに行います。 

暖房運転をスムーズに開始するために、 

嚴房シーズン中は電源プレーカーをしゃ断しない 
ことをおずすめします。 

_ ^ 


•ガソリン.ベンジン-シンナ ー. ミガキ粉. 

巧販①あ状殺虫剤などは使用しないでください。 
変色や変形の原因になることがあります。 

• 已〇でじ1上のお湯を使巧しないでください。 

変色や変形の原因になることがあります。 
♦センサーキットセンサー部の表面に傷をつけないで<ださい。 
センサーが正し <検知しなくなることがあります。 


シーズン終わり 


晴れた日に半日ほど送風運転をし、 

巧部をよく乾燥させてください。 

•カビなどを防止するためです。 

電源ブレーカーをしゃ斷してください。 

•電源ブレーカーが入っているときは、数ワット〜 

数十ワットの電力を消費します。 

節電のためじも電源をしゃ断してください。 

■電源ブレーカーがしサ断されると、リモコン表示部 
の文字が消えます。 

エアフィルターとか装を清掃してください。 

•エアフィルターは 清掃後、必ず元の位置に戻して 
ください。（清掃のしかたはド~8^ページ春照） 

V_ J 

エアコンを数シーズンご使田じなると肉部の熱交換器や 
ドレンパンがミちれ、性能低下や水もれなどの原因に 
なります。 

巧部清掃には専門の技術が必要ですので、お買上げ① 
販売店にご依頼ください。 




調子がおかしいとまは 


次の場含は、が障ではありません。 

♦電源ブレーカー投入後、6時間以巧①暖房運転じついて 

機種シリープによつては、機器保護のため下記運転動作を行う場合があります。 

電源ブレーカーお人後，日歷闇じ(巧に暖房運転をした場合、機器保護のために室外ユニット運転中に 
室内ファンが約 10 か間停止後に運転します。 

上記運転はおが時のみでなく，電源ブレーカーを0 FF / ON ずるごとに行います。 

'快適にご使用いただくために，暖房シーズン中は電源ブレーカーをしゃ断しないことをおずずめしまず。 


症げ 

原因 

確認内容 

運転 

しない 

停止後、ずぐに運転したとき 

機械に無理がかからないように 
つント□ールしているためです。 

リモコンの違転ランプが点のして 
いれば正常です。 

3分後に運転を自動で開始しまず。 

温度調をボクンを押して、 

ずぐ元の設定に戻したとき 

リモコンじ集中管理中が表示 
され、操作ボタンを押すと表示が 
数秒間点滅するとき 

集中機器じより、コント□ールされて 
いるためです。 

表示の点滅はそのリモコンで 
操作できないことを示します。 
















次の場含は、故障ではありません。 


症が 

原因 

確認内容 

運乾 
しない 

電源ブレーカーを入れ 

6 時間じ(内に暖房運輕をしたとき 

機器保護のためです。 

(し8 i ぺージ参照） 

約10分同停止後に室内ファンは逞転します。 
1^6睛闇じ(上刖に電源ブレーカーを、 

1 入れて < ださい。 J 

室外ユニットが停止 

室内温度が設を温度に達しているため 
です。 

室巧ユニットは送風運乾を続けまず。 

ち居（自重がを居）： 

設を温度を下げてください。 

暖房（自動暖房）： 

設を温度を上げてください。 
しばらくして運転開始すれば 
正常です。 

リモコンに「除霜/ホ，ソトスタート」 
が表示され、風が止まる 

室外ユニットに霜が着くと 
暖房能力が下がるので、除霜運起を 
自動でしているためでず。 

約6〜8分(最長10分)で、元の運転 
に戻 U ます。 

とぎどさ 
止まる 

リモコンに ru4」■「U5」 が表示 
され、停止するが数分で運乾を 
再開する 

エアコンじ(外の機器からの電気雑音 
(ノイズ)によリユニット間の®信が 
しゃ断されて停止しているためです。 

電気雑音（ノイズ)がなくなると 
運面を自動で再開します。 

風量が 
設定どおり 
にならない 

風量調自日ボクンを押しても風量が 
変わらない 

ぶ房運転中の場合、溶けた水が飛ぶのを防ぐ 
ため、風量「弱」または微風運転になりまず。 

また、除霜運転中(暖房運転時)の場合、直接風 
が当たらないようエアコンの風は停止します。 

しばら<すると、風量を変える 
ことができまず。 

/マイコンドライ運転は風量設定^ 
なでさません。 / 

暖房運転中の場合、室内湿度が設定ミ窗度 
じ達したときは室外ユニットは停止し、 
室内ユニットは微風運乾になりまず。 

風量が変わるまでに時間がかかりまず。 

設定温度を上げてください。 

しばらくすると風量が変わります。 

(し3 i ぺージ参照） 

風向が 

設定どおり 

にならない 

または 

リモコン 

の表示と 

異なる 

リモコンじスイングが表示されて 
いるが風向羽根がスイングしない 

〈暖房時〉違転開始直後や設定温度より 
室内温度が高いときに直接風が 
当た6ないように風向を水平に 
コント□ールしているためです。 

しばらくするとスイングします。 

( なペ-ジ参照） 

リモコンの風向表示と風向密根の 
動きが異なる 

〈冷房-マイコンドライ時〉下の化しに 
設定された場をは羽根が結露しない 
ようじ一定の時闇表示と異なる風向に 
するためです。 

しばらくすると設をの風向に 
な LJ ます。 

( ペ-ジ参照） 

〈暖房時〉違転開始直後や設定温度よ U 
室巧温度が高いときに直接風が 
当たらないようじ風向を水平に 
コント□ールしているためでず。 

風向羽根が 
閉じない 

運転停止しても風向巧根が 
閉じない 

エアコンの風が止まってか6風向型根 
が閉じるためです。 

しばらくずると風向羽根が 
閱じます。 

白い霧が 
出る 

ぶ房時，湿度が高いとき 
〔ミを分やホコリの多い場所） 

室内ユニット内部のミちれがひどい場合 
に、温度ムラが生じるためでず。（《1) 

使用環境を確認してください。 

除霜運転中および除電運商終了後 
の暖房運転に切り換わったとき 

霞が溶け、還気となって化てくるため 
でず。 

リモコンに「除霜/ホ、ソトスタート」 
の表示が化ていれば 
除霜運起中です。 

音が出る 

運転開始直後の「ジーン」という音 

風向羽根を動かず電動機が作動 
している音です。 

1分く 6いで音がルさくなりまず。 

ぶ居骑や除電骑の r シュー」と 
いうかすかな連続音や餘霜睛の 
「チュルチュル」という音 

エアコン内部にガス（ぶ煤）が流れて 
いる音です。 


運転開始•停止直後、除電開始- 
停止直後の「シュー」という音 

ガス(ぶ媒)の流れが止まる音または 
流れが変わる音でず。 

暖房運転時は自動で除霜運おに 
切り換わリリモコンに r 除霜/ホット 
スタート」が表示されまず。 

約日〜8巧(最長10分)で、元の 
運起に戻ります。 

運転中や停止後の「シャー」 

「ジュルジュル」というかすかな 

連続音 

ドレン排出装置が動作している音です。 
が2) 



•ぶ房運転の特性-暖房運転の特性.マイコンドライ運馬の特性 （ ページ)を一読して<ださい。 

(《1)室内ユニットの内部の洗ミきが必要です。洗ミきには専門の技術が'必要ですのでお買上げの敗売店にご化頼ください。 
0 (《2)ぶ房運起中に取り除かれた室内の水分を排出しまず。 

























































次の場含は、故障ではありません。 


症が 


音が出る 



ぶ< 

ちえない 


運転中と運転停止後の 

r ピシピシ」というキシ S 音 


長南間運起停止したあと、 
ふたたび運転を始めるとき 


ニオイが 運転中 

出る 


マイコンドライ運商中 


樹脂部品が温度変化により伸縮する 
ためです。 


室内 ユニッ ト内部にが着したホコリが 
唤き化るためでず。 


部屋のニ オイ- たばこのニオイなどが 
室巧 ユニッ ト内部で吸着されて 
唤き化ずためです。 


マイコンドライ運乾は、室内温度を 
できるだけ下げずに湿度を下げる運転 
をするためです。 


確認内容 



ニオイが気になる場合、室内温度が 
設を温度に達したときの風量を 
「微風」または「風量なし」に設を 
できます。 

詳細はお買上げの販売店にご連絡 
ください。 


を房運面で室内温度を下げてか6 
マイコンドライ運転をして 
ください。 

(\^\ ぺージ参照） 


K ち房運転の特性.日爱房運乾の特性-マイコンドライ運転の特性 （ ページ)を一読して < ださい。 


サービスを依頼される前にお調べください。 


症げ 

原因 

処置 

まったく 

電源 ヒュー プが切れていませんか？ 

電源をしゃ断してください。 

運転しない 

電源ブレーカーがしゃ断されて 
いませんか？ 

• 電源ブレーカーのとってザ0 F F 位置の場合は、 
電源を入れて< ださい。 

♦電源ブレーカーのとってがトリ、 ソ プ位置の場合は、 
電源を入れないで販売店にご連絡 <ださい。 

ON /とって 

電源 フレーカ 、■— 悼 •-パい'リプ 

(漏電しゃ断器）一^ 


停電ではあリませんか？ 

停電復帰を、再運転してください。 

運転するが 
すぐに止まる 

室内-室外 ュニッ トの吸込□やの化□を 
ふさいでいませんか？ 

※停止中は唤出□の風向密根は閉じます。 

障害物を取リ除いてください。 


エアフィルターが目づまりしていませんか？ 

エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルクーの目づまりは風の流れを悪くし、 

ぶ房や暖房能力が低下し電気のムダ使いになります。 
また、巧化□などに結露ずる原因じなリます。 

( ページ参照） 

よく冷えない、 

よく暖まらない 

室内.室外 ュニッ トの吸込□や峨化□を 
ふさいでいませんか？ 

※停止中は峡化□の風向巧根は開じまず。 

障害物を取リ除いてください。 

障害物がある場合、風量低下や峡き化した風を 
吸い込み、能力低てや故障の原因になリまず。 

電気のムダ使いにもなり、機器が停止ずる原因に 
つながります。 


エアフィルターが目づまりして 
いませんか？ 

エアフィルターを清掃してください。 

エアフィルターの目づまりは風の流れを悪くし、 

を房や暖房能力が低下し電気のムダ使いじなります。 
また、唤化□などに結靈する原因じなります。 

( ページ参照） 


設を温度は適正でずか？ 



設を風量ボ「弱」じなっていませんか？ 

適正な温度-風量-唤化風向に設をしてください。 


風の峨化ち向は適正でずか？ 



窓や扉が開いていませんか？ 

しっかり閉めてください。 


知っておいてください 












































サービスを依頼される前にお調べください。 


症が 

原因 

処置 

よ < 〔冷房時〕 

ホえない、 说房時〕 

よく 〔冷房時〕 

暖まらない 

直身す日光が入つていませんか？ 

窓にカーテン-ブラインドをつけてください。 

在室人員が多すぎませんか？ 

- 

室内に熱源 (0 A 磯器など)が 
をすぎませんか？ 

運お/停止ボタン 
を巧さないのに 
運転•停止した 

乂切クイマー運転をしていませんか？ 

有効/無効設定画面で無効を押してください。 
(リモコンじが属の取扱説明書をご覧ください。） 

遠ち制御機器を接続していませんか？ 

停止を指示した集中管理室などへ連絡' 確認をして 
ください。 

集中管理中の表示が点灯していませんか？ 

停電自動復帰を設定していませんか？ 

運転/停止ボタンを巧して停止してください。 


じ(上のことをお調べになつたうえで、なお調子が良くないときはご自分で修理しないで、お買上げの飯売店じご依頼ください。 
このとき、症巧と磯種を(保証書または吸込グ|」ル巧の機種を銘ぁ（2 ^ページ参照)に記載)をおおらせ<ださい。 


次の場含は販売店へご連絡ください。 


A 墻止 

ミ g J 心 I 韦 


% 


嚇翼常時（こげ奠いなど）は、運乾を停止して電源ブレ…力™をしゃ断する 
異常のまま運転を続けると、故障や感電-义災などの原因になりまず。 

お翼上げの販売店にご連絡ください。 


〇 


症状 

次の処置をしてから連緒を 

電源ヒューズ*電源ブレーカー*漏電しゃ断器などの 
安全装置が作動する。 

電源を入れないでください。 

運転スイツチの作動が不確実。 

電源をし々断してください。 

エアコンから水がもれる。 

運處を停止して < ださい。 


別売品についで 


エアコ ンの機能を幅広くご利用いただけるように、専巧部品を用意しております。 

ご入用のときにはダイキン抑正品とご指定ください。ただし同暗が込みできなし^ものがあります。 
詳細はお買上げの販売店にお問合わせください。 


A 警告 


雜別売攝の巧巧けは、自巧でしない（交換用別売蟲な陈きます） 

別売 S は当社指定じ i 外のものは使巧しない 

取付けに不備があると、 ？ K もれ-感電-火炎の原因じなります。 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンタ…にご依頼ください。（裏表紙参照） 


Q 

禁止 




交換巧別売品 

•交換南□ングライフフィルター . ミちれが取れなくなったとき、巧換してください。 

別売品 

•オイルガードフィルター . 室内 ユニッ ト内部のミ由巧れを軽減します。 
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※設計■上の標準イま巧期間とは 

•運商時間や温 i 度など、下の標準的な使巧条件下での経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用することが 
できる標準的な期間です。製造年は室内ユニットの機種を銘板の中に西暦4巧で表示してあります。 

•設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な巧障を保証ずるわのでもありません。 

■標準使用条件日本ち凍空調工業会自主基準による 


♦設置が況や環境、使用ひん度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的 L '：! 化でご使用された場合は、 
設計上の標準使用期間より短い期園で経年劣化による発义-けがなどの事故に至るおそれがありまず。 


1年闇の使用睛閨 


1 .008 時間/年 
1.183時間/年 


3当た U の使用時間 


9鹿闇/日 
7路閣/日 


ずをモ；•ル 

车当たりの使用日数 を房： 6月2日から9月21日までの112日閨 

暖房：10月28日か64月14日までの169日閱 


想を度間 


I 匡の広さ 機種能力に見合った広さの部屋(畳数) 


:置を件 製品のお付説明書による標準設置 

宅 木造平屋，南向き和室.居圈 


:房室外湿度 


87%(湿球温度6で) 


:房室タト温度 


7で(乾な湿度) 


59%(湿球温度15で) 


I 居室内温度 


20で(乾な湿度) 


房室か湿度 


40%(湿球湿度24で) 


房室タト湿度 


35で(乾 i ま温度) 


'房室内湿度 


47%(湿球温度19で) 


厉室巧温度 


27で(乾球温度) 


波数 


50/60 HZ 


;源電圧 


単柜20日 V または兰巧20日 V 






項目 


規 定 


FU 尸4日日 A 



機 能 


ユニット憧成 


縮器の完荀]ちま 


送風方式 


定格ぶ房能力 （ kW ) 3.6 


ぶ暖房兼用お 


分離形 


空ぶま 


直接の化お 


定格ヒートポンプ 
暖房標準能力 （ kW ) 


急39/強37/弱34急41/強38/弱;35急46/強42/弱39 


ほ）参運起音は 」 IS B 86 16(日本工業規格）に準抛し、無響室換算したときの値でず。 

実際に据え付けた巧態で測定すると周囲の騒音や反射を受け、表示値より大きくなるのが普通です。 
参この値は製品巧をのため予告なく変更ずることがぁリます。 



安をにおほいいただくために 


♦本磯は業務巧てでつ、ノでず 

14ページの表 1. 「点検周期」および「保全周期」の一覧にしたがい適切な保全行為を巧ってください。 

参家庭巧として設計上の標準使用期闇を超えて使用する場合は、お買上げの販売店に点検を依頼してください。 

設計上の標準使用期間は長期使用製品安全表示銘板に表示しています。（銘板位置は\ 2^ページ参照） 

設計上の標準使用期間にっいての詳細は下記をご覧ください。 

長期使巧製品安全表示制度に基づ<本体表示じっいて 

■本体への表示内容 

絕年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることをを意喚起するために電気用品安全まで義務付けられたじ(下の表示を 
わっています。 


る 

こ 

魏 

年 

絕 

太 

创 

場 

た。 
いす 
だま 
たり 
いあ 


K おそ 
てお 
1える 
間超至 
期をに 
用間巧 
使期事 
準用の 
標使ど 
の準な 
上標が 
計のけ 
設上" 
I 計火 
※設発 




聰戒齡戒' I 觸聰 
显乾显乾显^显 


7 7 5 0 0 9 
2 4 3 4 2 5 


宴度度度度宴宴宴 

忌湿曰迎窗曰皿日业曰皿显 

:ノこ/こ/こノこ/こ/ 、、ノ こ/ 

ろろ^^—— r ^ y L . ——^ 
ロドククロロクク 
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アフターサービスについて 


鲁巧辭啼改遮•修理をしない 

水もれ-感電-义災の原匿になリます。 
お買上げの販贡店じご依頼ください。 


Q 


馨移動•泻設置は、自巧でしない 

j 居がけに不衝があると， 

水もれ • 戀電*义雖の顧过になりまず。 

お買上げの離売店にご依顚< ださい。 


Q 


馨)背媒がもれたら义気厳禁 

エアコンに使用されているぶ操は安全で、通常もれることはありませんが、 

万一、冷媒が室巧にもれ、ファンヒ…夕一■スト…ブ•コン□などの义気に触れると 
有毒ガスが発生する原因になります。 

燃焼器具などの义気を消して觀量の換気を行い、お買上げの漲売店にご達絡ください。 
ぶ媒もれの修理の場合は、もれ箇所の修理が確実に行われたことを 
サービスマンに確認のうえ、選扉してください。 




つ口、/广つ夕\ T " 

^ LyJ V ■ ^ 

广 

1) 地な温暖化防止のため、この製品を廃棄-整備する 
場合には、フ□ン類を回収ずる必要がありまず。 

の本機には L 乂下'に示す量のフ□ン類が使用されていまず。 
P 4 日〜 P 8 日おの場合 ： C 02 4.7 日〇な相当 

P 1 12〜 P 1 6日おの場を： C 02 9,4 C 0 k 口，相当 
3) 上記のの数値は、本磯が接続されている室かユニット 
や接続室内ユニット台教-配管長などによし I 異な U まず。 
システムを体での数値は、室外ユニットに表示されていまず。 




この表示はエアコンにミ窗暖化ガス 
(フロン類）が封.入されていることを、 
ご認識いただくための表示です。 


■修理を依頼されるときは 
次のことをお知らせください。 


•機種を 1保証書に記載して 

♦製造番号と据イ寸年月日1あります。 

•故障状況一できるだけ詳しく 

(リモコンの表示内容もお知らせください。） 

• ご住所-お名前-お電話番号 


■無料修理保証期間経過後の修理じついて 

お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

修理によつて機能が維持できる場合はお客様のご要望により有料修理いたしまず。 


■補修用性能部品の保有期間について 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持ずるために必要な部品のことです。 
当社は、このエアコンの補修用性能部品を製造巧切り後10年間保有しています。 


■保守点検契約のおすすめ 

エアコンを数シーブンご使用になると内部がミちれ.牲能低下や水もれの原因になることがあります。 

分範や内部清掃には専円の巧術が必要ですので、通常のお手入れとは別に保守点お契約(有料)をおすずめしまず。 


■点検と保を周期の目安について 

[保全周期は保証期間をおしているものではありませんのでごま意ください。] 

表1はみの使巧を件が前提となりまず。 

① ひんぱんな運転-停止のない、通常のご使巧状態であること。 

〔機種により異なりますが、通常のご使巧における運転■停止の回数は、6回/時圖じ(下を目安としていまず。） 

② 製品の運転時園は、10時間/日、250日時闇/年としていまず。 
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•表 1. 「点検周期」および「保全周期」の一 I 


主要部品を 

点検 

周期 

保全周期 
[巧換または修理] 

圧縮磯 

1年 

20.00加銅 

電動機 

(ファン’ル-パ-.ルンポンプ用など） 

20.00加き間 

プリント基板類 

25.00加寺間 

熱交換器 

5年 

電子膨張弁 

20.000時間 


主要部品を 

点検 

周期 

保全周期 
[交換または修理] 

バルブ(電磁弁-の方弁など） 

1年 

20,000時園 

センサー 

(サーミスろ.圧カセンサーなど） 

已年 

ドレンパン（ミ主 3) 

8年 

リモコンおよびスイッチ類 

25,000時閨 

フアン 

室外：10年、室内：13年 


を 1. 本表はま要部品をあします。詳細は保守点お契約に基づいてご確認ください。 

ミ主 2. この保を周期は、製品を長く安ムしてご使巧いただ<ために、保全行為が生じるまでの目安期闇を示しています。 

適切な保全設計(保守点検費用の予算化など)のためにお役立てください。 

また保守点検契がの契が内容によっては本表よリも、点お-保全周期が短い場合があります。 

ミ主 3. 建築物衛生法(旧ビル管理ミち)の対象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。 

ミ主 4. 「保全周期」および「交換周期」は、使用条件(運転時園が長い、運転•停止ひん度が高いなど)や使用環境(高温•多湿など） 
がきびしくなると短縮する必要があります。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお园合わせください。 

■消耗部品の交換周期目安じついて 

[交換周期は保証期間をおしているものではありませんのでごミ主意ください。] 

参表 2. 「交換周期」の一覧 


主要部品名 

点検 

周期 

交換周期 

□ングライフフィ ルター 

1年 

5年 

ヒューズ 

1日年 


主要部品名 

点横 
周期 

交換周期 

クランクケースヒーター 

1年 

8年 

ドレンパン抗菌剤(銀イオン） 

8年 


注 1. 本表はま要部品を示しまず。詳細は保ず点検契約に基づいてご確認ください。 

注 2. この交換周期は、製品を長く安ムしてご使巧いただくために、交換行為が生じるまでの目安期闇を示しています。 

適切な保全設計(部品交換費用のそ算化など)のためにお役立てください。 

を 3. 建築物窗生ま(旧ビル管理ま)の巧象となる建物にご使用の場合は、定期的な点検が必要となります。 

ミま 4. 「保全周期」および「交換周期」は、使巧を件(運転骑園、運転•停止ひん度)や使巧環境がきびしくなると消耗期間が 
短くなる場合があリます。 

詳細は、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問合わせください。 

なお、当社が指定した業者じ(化によるみ解や内部清掃に起因するが障じついては、保証が象タトとなることがありますので 
ごを意ください。 

■移設および廃棄などじついて 

乾居などでエアコンを移動-再設置する場合は専門の巧術が必要ですので、お買上げの販売店または 
ダイキンコンタクトセンターにご相談ください。 

この製品は r フ□ン回収-破壊法」じ定める「第一種特定製品 J です。 

•この製品を廃棄またはリサイクル(部品や材料の巧利巧）する場合には「フ□ン回収-破壊法」に基づくぶ媒の回収-運搬-破壊- 
書面管理が義務付けられています。 

•この製品を稳動-再設置ずる場合で、ぶ媒回収が必要なときは r フ□ン回収-破壊ま」に基づくぶ媒の回収-運搬-破壊が 
義務付けられています。 

いずれの場合も、お買上げの販売店またはダイ丰ンコンタクトセンターにご相談ください。 

参製品を廃棄ずる場合は、地域のを例にしたがって適正に処理して<ださい。 

■ご不明の場含は 

アフターサービスについては、お買上げの販売店またはダイキンコンタクトセンターにお問台わせください。 


保証書じついて 


>この製品には保証書がついています。 

保証書は、お買上げの販売店で所定事項を記入しておミ度し 
しまずので、記載事項をお相かめのうえ、エアコンを管理 
しているちが大切に保管してください。 

保証期間…据付日から1年 

詳細は保証書をよくお読みください。 


♦保証期間内に無料修理を依頼されるときは、お買上げの 
販売店またはダイキンコンタクトセンターにご連絡のうえ、 
修理のときは「保証書」を必ずご提示ください。 

ご提示のない場合は、無料修理保証期間中であつても 
サービス料をいただくことがありまずので、 

保証書は大切に保管してください。 


つておいて<ださい 
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a 謡に M ず题修醒 g 謂鶏離蟲觸巧巧輸巧觀擬い礙ご擢 ii など1■ベで繫裳關當わせ!ま T 1 自敬 に顧入!面 へ巧連織<だを13。 


ご購入店名 TEL 


緊急時には下記コンタクトセンターへご連絡ください。 

電話番号をよくお躍かめのうえ、おかけ間違いのないようにお願いします。 
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幻?洋ま:> 王簾おな!證さ主 

本 社大阪-ホ-北区中睹西二—]—目4番12号お田センタービル ま京支おま完;都港区港あ二 T 目18番1号 JR 品川ィーストビル 

郵便番号日3日-8323 郵便番号 108-0 日75 
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